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Az AblakGuru Kft. egyes beszallitéi altal alkalmazott, tobbszoros livegezési
egységek az EN 1279 eurdpai szabvanynak, mint irdnyaddé szabalynak,
megfeleléen késziiltek. Aszabvany tartalmazza a kotelez6 érvényii el6irasokat,
tovabba az eurdpai harmonizalt szabvanyoknak megfeleléen, a tobbszoros
livegezésli egységek és (az aldbbi tobbszords livegezésli egységekben
taldlhaté) egyszeres livegezési egységek szemrevételezéssel torténd
vizsgalatanak kritériumait:

e hEN 572 - viztiszta, torzitdsmentes liveg,

hEN 1096 - bevonatos liveg,

e hEN 12150 - edzett liveg,

«  hEN 12543/ 14449 - rétegzett biztonsagi liveg,

A tobbszoros livegezésili egységek értékelési kritériumai megfelelnek az EN
1279 és a kapcsolédé szabvanyok kovetelményeinek, vagy azoknal
szigorubbak.

*  mikéntkell a tobbszoros livegezésili egységek vizualis vizsgalatat
medfeleléen elvégezni,

*  miszamit hibanak tobbszoros Uivegezésii egységeknél, és mi az, ami
még elfogadhat,

»  milyen fizikai jelenségek fordulhatnak el t6bbszoros livegezésii
egységeken, és

* aszabalytalansagok bejelentésének megfelel6 dokumentalasat.

Mellékeliink tovabba egy sablont a tdbbsz6ros livegezésii egységek értékeléséhez.
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A t6bbsz6ros livegezésti egység (IGU) minimum ketté (vagy harom, vagy négy)
tivegtablabdl all6 rendszer, amelyeket a szélek mentén egy vagy tobb tavtarté
keret valaszt el egymastdl, és a szélek mentén hermetikusan szigetelve vannak.
A szigetel6 tobbszoros livegezési egységek elsésorban olyan szerkezetekben
hasznélatosak, amelyekben a peremek védve vannak a koézvetlen ultraibolya
sugarzastol. Ha az livegek alkalmazéasa ezt nem irja el6, azt a megrendelés soran
egyértelmiien jelezni kell, mivel ilyen esetben az Uiveg alapvetd
tulajdonsagainak a biztositasdhoz az lveg felépitésében masfajta (szilikon)
tomitést kell alkalmazni.
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Tobbszoros livegezésii egység vastagsaga és méretei
A tobbszoros livegezésili egységek vastagsaga megegyezik az egyes livegek

névleges vastagsdganak és a tavtarté keretek szélességének Osszegével.
A vastagsageltérés nem haladhatja megaz 1. Tablazatban megadott értékeket.
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1T8bl 8zat TO°bbsz%°r°s ¢(vemPazz@dtt reBpyres ®gek vastags E

Tipus Vastagsagi tiirés

2. T8bl 8zat T°bbsz°r°s ¢veglO 1,0 mm

K®t ¢veges csomag, amelyben |O 1,5 mm
vagy |l amin§lt

3 ¢sveges csomag (|l 8gy2tott O 1,4 mm

3 ¢veges csomag, amelyben n +28mm/-14mm
vagy | aming§lt
2. T8bl 8zat T°bbsz°r °m@®rpeteigtez®@sei egys ®gek
Egykamras és kétkamras iiveg Az egység hosszisag- Elmozdulasttirés
tlirése és szélesség-
tlirése
6 mm alatti ¢cvegvdO 2,0 mm O 2,0 mm
alatti sz®l ess®g \
olyan egys®gben, 40 3,0 mm O 3,0 mm
|l egvastagab-H2mnveg
vastags8§g¥%, az eg)y
magass8ga pe-Bd500mm2 (
kez® esi k
ol yan egys®gben,[O 4,0 mm O 4,0 mm
|l egvastagabhb -0 B
vastagabb, az egy
magass8ga pe-ds00§ mmd |
kez® esi k
olyan egys®gben,| O 5,0 mm O 5,0 mm
|l egvastagabhb -0 B
vastagabb, az egy
magass8ga pedi g
5000mmt

Egyedi Uiveg esetén az egység hosszuisagtlirése és szélességtiirése + 5,0 mm

Specialis ivegek alkalmazasara vonatkozo ajanlasok

« disziivegek - a diszités az egység belseje felé néz (ez a mélyszerkezeti
mintdkra, pl. a Niagarara, nem vonatkozik)

Irdnyitott mintdk esetén a minta hosszanti irdnyu.

*  napvédé (bevonatos) livegeken a bevonat a tobbszoros liveg 2-es pozicidjan
van,

« amennyiben az egységben két darab bevonatos kétkamras Giveg van (amibél
az egyik a kozépso), a héterhelésre valé tekintettel edzett liveg alkalmazéasa
ajanlott.

Amennyiben a tobbsz6ros livegezésii egységekben az liveg nagyobb energiaelnyelési
mutatoval rendelkezik, tekintettel héterhelésre az edzett Uiveg alkalmazasa ajanlott.
Hoéterhelés kovetkeztében kialakult esetleges repedések nem tekinthetdk az liveg
hibajanak.




Tobbszoros livegezésii egységek jelolése

Minden tobbszo6ros livegezésii egység a tavtartd kereten van nyomtatassal
jelolve. A jelolés tartalmazza:

- a CE jelzést/ a gyartas datumat és idépontjat / a gyarto jelolését [EQ] / a méretet
/ az Giveg felépitését / a megrendelés szamat / a lauf szamot / a tételt

Tovabba, biztonsagi edzett liveg jelolését - az liveg felliletén a sarokban vagy
az lveg szélén taldlhaté nyomtatott jeloléssel, amely tartalmazza a gyarto
jelolését és az EN 12150 szabvany szamat.

MVIZUELI S ERTEKELES

Az Uveg mindségének és a tobbszoros livegezésli egység kivitelezési
mindségének vizualis ellenérzése

« afliggbleges sikba beépitett ivegen 90°-os szogben at kell nézni, és
nem az iiveget, hanem az liveg mogotti képet kell megfigyelni,

*  ahelyiség belsejébdl,

e 2méterrdl,

e teljesen széraz livegen,

*  természetes nappali (szort) fényben - az liveg ne legyen
kozvetlen napfényben, nem szabad nagyitékésziiléket, sem
erds fényforrast (halogénlampat, elemlampat) hasznalni

A medfigyelés id6tartama — maximum 20 masodperc.
Ha afentleirt modon és ideig torténd vizsgalat soran nem lathaté a hiba, akkor
megallapitandd, hogy a hiba nem befolyasolja a termék tulajdonsagait, és

ezéltal nem jelent Giveghibat.
Az azonositott hibdkat le kell mérni, és 6ssze kell vetni a 3. Tablazat iranymutatasaival.
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Atobbszoros livegezésti egységek vizualis értékelése soran azalabbi harom teriletet
vizsgaljuk:

e Szegélyzona - az lUiveg szegélyétdl szamitott maximum 15 mm szélesség(i
terilet (a keret altal takart teriilet),
*  Hatéarzéna - az liveg szélétdl szamitott maximum 50 mm szélességi teriilet,

* F6zbna - az liveg k6zépsé része,

Sz eg®lolazmmma
szeg®l ytrl (fel
keret)
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Teriilet ‘ Elfogadhatoé hibak

SZEGELYZONA Szeg®l yek, h®jak s®r¢l ®se, kg
befoly8solj8k az ¢veg szil 8rd

;SKLn:ne? ?f?%sz@less@g@n t Wl roa,
Laza szil 8nkok n®l k¢l i bel sr
Pontszert ®s felg¢leti szennye
fel gytdkrod®s8et | anul

HATARZONA Z8rvs8nyok, h-lyagok:

50 desde el bord :vegfel¢6mat<5mbaa1_0n’az 2mm

mm desde el borde ''vegf el ¢ ldenbx. LhibddOmb 22 mm /| sze
Fel ¢l et reped®sek
Az egyes reped®sek max. hossz
hossz¥%s8ga
<90mm
Nem ko entr8§ltan elrfoddul -
hajsz§ 6 epéo@adhbhat - k
Szennyezrd®sek / | apos foltok
Feh®z¢sr ke,dmatxl.§tlszh-i ba O B 17m

FO ZONA

Pontszert hib8k (z8rv8nyod h
P 1mMml fogadhat -, nem koncentr
tvegf el ¢ldenax. 2hibadOmB22 mm
''vegfel ¢l etdmax. 3%ibad0 2D m2 2mm
lvegfel ¢ldamaxOd B hibda + & M ba
mm Szennyezrd®sek [/ | apos f ol
Feh®zsr ke,dmatxl.§tls zh-i ba O B 17m

Reped®sek, karcol §sok:

Az egyes reped®sek ho dtelesiss §8ga
hossz%s8guk nem haltadhatja me
(max. 5 m2 ¢(vegfel¢let eset ®n
Haj sz 8| roep d db®@=uealhat - k, nem kon




MEGJEGYZESEK:

* hajszélrepedésnek tekintendé a 0,15mm-nél vékonyabb repedés,

¢ koncentralt hibarél akkor beszéliink, ha egy 200mm-nél kisebb atméréjii
feliileten minimum 4 hiba fordul eld,

e 0,5mm alatti hibék nincsenek figyelembevéve,

TAVTARTO KERETEK KIVITELEZESENEK ERTEKELESE

Az AblakGuru Kft. beszallitéi kétféleképpen készitik el a tavtarto kereteket:

« asarkokban hajlitott keretek, amelyeket a teljes kerlilet szélein négy helyen
lehet 6sszekapcsolni (a tobbszoros livegezésl egység minden kamrajara
vonatkozik), a keret a kivitelezési technol6gidbol ered6en homoru a
sarkokban,

«  vagott keretek, a sarkokban sarokidomokkal kapcsolhaték 6ssze,

A keretek 6sszekapcsolasi helyénél lathaté (ir (a sarkoknal és a sarokidomoknal
egyarant) maximum 1 mm lehet.

Egyedi lGivegek esetén (kiilonosen ives livegek esetén, a keret csatlakozasanal az Gr
max. 2 mm lehet, és elfogadhaté a keret keresztiranyt felgy(irdése és homorusaga (a
kerethajlitas folyamatabol ered6en).

A tavtarto keretek egymashoz képest torténd elmozdulasa a kétkamras Givegekben
- max. 2 mm fogadhaté el a téglalap alaku livegnél, max. 5 mm fogadhat6 el az
egyedi livegnél.

A keret lathato fellletének elhelyezkedése az liveg széléhez képest 10-13mm, a
szegélytdl valoé tdvolsagban megengedhet6 eltérés egy sarok hosszaban max. 3
mm.

Max. 2 mme-es butilontési sorjak elfogadhatok a keret mentén, max. 5mm a
sarkokban - amennyiben nem befolyasoljak az Givegegység alapvet6
tulajdonsagait (szigetelést, a kerethez és az liveghez valé illeszkedést),
Elfogadhato a butil felgytir6dése (egyenlétlen felvitel) az 6ntési sorjak tolerancia
értékei szerint.

Az liveg keriiletén sehol nem fogadhat9 el hianyos butil.

A keretek vizualis értékelését olyan koriilmények kozott kell végezni, mint az
tivegét, 2 méterrol.

 szennyezédések, pontszer(i zarvanyok - elfogadhaté @> Tmm - @ < 3mm, 1 db /

keret folydmétere,

« szennyez6dések, pontszer(i zarvanyok @ > 0,5 - @ < Tmm (pl. molekulasz(iré pérusa)

- elfogadhaté, nem koncentréltan - max. 4 db / 20 cm keret (kamranként kiilon),

« hajszélrepedések - elfogadhatok,

«repedések (0,15mm-nél nagyobbak) - elfogadhaték, nem koncentréltan, az egyes

repedések hosszisaga max. 30mm, a repedések teljes hossziisdga max. 90mm a

tavtartén négyzetméterenként (kamranként kulén),

;(fc:lto)k / vizfoltok max. @18mm - 1 darab elfogadhaté a keret keriiletén (kamréanként
alén),

A 2 méterrdl, a fent leirt értékelési koriilmények k6zott nem lathatd repedések,
szennyezddések, ujjlenyomatok, csikok stb. nem tekintheték a terméket kizard
hibanak.




UVEGEN BELULI ABLAKRAMAK KIVITELEZESENEK ERTEKELESE

Az ablakramak elhelyezésének kivitelezési pontossaga 2 mm-rel térhet el a névleges
értékektdl 90°-os csatlakozasok esetén, egyedi csatlakozasok esetén 5 mm-rel.

Az ablakramak Osszekapcsoldsa a mart elemek radra helyezésével és merevité
elemekkel torténik. Az ablakrama és az liveg kozott az adott oldalon minimum 2 mm
tavolsagnak kell lennie (ez vonatkozik az un. bécsi ablakramakra, duplexekre is).
Hémérséklet hatdsara megvaltozhat az ablakrdmak hosszusaga, és az ablakrama
jelentéktelen mértékben eldeformalédhat.

Kiilsé koralmények, pl. szél, ablakcsukas hatasara az ablakrama rezeghet, z6roghet.
A fenti jelenségek nem tekintheték az liveg hibajanak.

Mdanyag tavtarték, un. iitk6z6k alkalmazéasa csokkentheti az lveg sériilését, az
ablakramak rezgésének a hatasait, hohid kialakulasanak a lehet6ségét, de nem
sziinteti meg ezeket a jelenségeket teljes mértékben.

Az ablakramék szerelési helyén és az liveg koriul a tavtartd keret mellett magas
paratartalom, nagy hémérsékletkiilonbség esetén vizesedhet az ablak feliilete.

Az ablakramak vagasa, marasa és 6sszekapcsolasa helyén a vagas és a maras vonalan
kapcsoléelemek, nyersanyag és enyhe elszinez6dés figyelheté meg- max. Tmm.

Az ablakramak vizudlis értékelését olyan koriilmények kozott kell végezni, mint az
tivegét, 2 méterrél.

»  szennyez6dések, pontszerli zarvanyok - max. @ < 2mm értékig elfogadhatok,

»  hajszalrepedések - elfogadhatdk,

* repedések (0,15mm-nél nagyobbak) - elfogadhatok, nem koncentréltan, az
egyes repedések hossziisdga max. 15mm, a repedések teljes hosszisaga max.
45mm az livegben az ablakrama egészére nézve az értékelt oldalon,

« foltok / vizfoltok max. @18mm - elfogadhaté 1 darab az ivegben az ablakrama
egészére nézve az értékelt oldalon

A 2 méterrdl, a fent leirt értékelési korilmények k6zott nem lathatd repedések,
szennyezddések, ujjlenyomatok, csikok stb. nem tekintheték a terméket kizéréd

hibanak.
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Fényinterferencia - Brewster csikok

A Brewster csikoknak nevezett fényinterferencia jelenség akkor jelenik meg az
tivegegységeken, ha azok:

* nagyon kis vastagsagkiilonbségu tGivegbdl késziilnek (400-700 nm, azaz a fehér
fényt alkoté hullamok hulldmhossza), illetve ha ugyanakkor a két {ivegtabla
parhuzamossaganak kiilonbsége 400-700 nm kozott van.

llyenkor a fényinterferencia az liveg feliiletén lathato kiilonféle szin(i foltok és gyriik
formajaban figyelhet6 meg, kiilonosen, ha szégben figyeljik meg.

Ez a jelenség fuggetlen a tobbszords livegezésti egységek gyartojatol, mivel az Giveg
magas mindségébdl és tulajdonsagaibodl ered, és nem tekintheté hibanak, igy nem
érvényes ra a garancia.




Uveg haijlitasa - a visszavert kép torzitasa

Tobbszoros livegezésli egységek gydartasa soran, az adott légkdri nyomdson,
tengerszint feletti magassagon és kornyezeti hémérsékleten, az livegek kozotti
térben l1évé gaz Iégmentesen le lesz zarva.

Az liveg hasznalata soran folyamaton valtozik a légkori nyomas és a kornyezet
hémérséklete, igy az lvegek kozotti gaz mennyisége is valtozik, ez pedig az
tvedfeliiletek egymashoz képesti elhelyezkedésének megvaltozasat eredményezi
(homorusag vagy domborusdag), ezaltal a kép optikailag eltorzul.

193 o[sD
Emelkedik|a

t, illetve ha a
gerszint feletti
ziét alkalmazni

C® kken
Ez lehetdvé teszi az uveg homorusaganak / domborusaganak a csokkentését, és
fel, mert a tobbszorosen lUvegezett egységekben egynél tobb livegtabla van. Ez a
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csokkenti az liveg elrepedésének a kockazatat.

A tobbszorosen livegezett egységekben tobbszords képvisszaverddési effektuslép

hatas kétkamras livegekben, bevonatos liveg és sotétebb hattér esetén fokozottan

jelentkezik.

A fenti jelenségek minden tobbszoros livegezésli egység fizikai tulajdonsagait
befolyasoljak, ezek az egységek szigetelését igazoljak és nem jelentenek hibat.

Paralecsapodas az liveg felliletén

Az liveg kiilsé felliletén akkor fordul el6 paralecsapddas, ha nedves levegé érintkezik
alacsonyabb hémérsékletti feliilettel - ekkor a levegd lehdil, és a felesleges nedvesség
cseppfolydssa valik a feliileten. Tobbszorés Uvegezésii egységen, ha benti
hémérséklet magasabb a kintinél , a kiilsé lveg annal hidegebb lesz, minél
alacsonyabb az iiveg Ug tényezéje (kevesebb meleg szokik ki). Ez a jelenség fiigg az
idéjarasi korulményektél és a tobbszoros lvegezésli egység tulajdonsagaitol,
atmeneti jellegl, nem jelenti az liveg hibajat, és nem sziintethet6é meg.




Paralecsapodas az liveg belsé feliiletén akkor fordul el6, ha nagy a paratartalom a
helyiségben, és nem megfelel6 a szell6zés. Szélsséges esetekben, nagyon alacsony
kiilsé6 homérsékletek és flitetlen helyiségek esetén elé6fordulhat, hogy megfagy a
lecsapédott paratartalom az Gveg pereménél, a tavtarté keretek kozelében. Meleg
peremkeret és alacsony Ug tényezéjli liveg alkalmazéasa csokkenti ennek a
jelenségnek el6fordulasat. Ez nem hibaja a tobbszoros Givegezésti egységeknek.

Az livegek kozotti térben el6fordulé paralecsapddas azt jelenti, hogy a tobbszoros
livegezésli egység elvesztette szigetel6képességét, liveg kell

Aziiveg a az a




